


Duplomatic Innovationszentrum ASSFA LG

Cetop 3 bis 8 Anschlussplatten Qualititshydraulik

@ 51 000/104 GD

DUPLOMATIC GRUNDPLATTEN

PMRQ=

GRUNDPLATTEN FUR
DRUCKVENTILE

1 - EINBAUMASSE UND ANSCHLUSSE PMRQ3-Al4G/20 (Code 1961211)

CETOP 4.4.2-2-R06-350 MaRangaben in mm
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Riickseitige Anschlusse.
Anschliisse: P1/2" BSP;T 3/4” BSP; X 1/4” BSP p max 350 bar  Gewicht: kg 3,0

2 -EINBAUMASSE UND ANSCHLUSSE PMRQ5-AI5G/20 (Code 1961221)
CETOP 4.4.2-2-R08-350 MaRangaben in mm
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Ruckseitige Anschlisse.
Anschliisse: P-T 1" BSP; X 1/4” BSP p max 350 bar Gewicht: kg 6,5
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Duplomatic Innovationszentrum ASSFALG
Cetop 3 bis 8 Anschlussplatten

Qualitiatshydraulik

E PMRQx
GRUNDPLATTEN FUR
DRUCKVENTILE

3 - EINBAUMASSE UND ANSCHLUSSE PMRQ7-Al7G/10 (Code 1960051)

CETOP 4.4.2-2-R10-350
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MaRangaben in mm

Rickseitige Anschlusse.
Anschlusse: P-T 1” 1/4 BSP; X 1/4” BSP

p max 350 bar  Gewicht: kg 7,3

4 - EINBAUMASSE UND ANSCHLUSSE PMRQAS5-AI5G/10 (Code 1960070)

MaRangaben in mm

Ll

Ruckseitige Anschlisse.

Anschlusse: P-T-U 3/4” BSP p max 350 bar  Gewicht: kg 4,5

5 - EINBAUMASSE UND ANSCHLUSSE PMRQA7-A17G/10 (Code 1960090)

MaRangaben in mm

Ruckseitige Anschlisse.
Anschlusse: P-T-U 1" 1/4 BSP

p max 350 bar  Gewicht: kg 7,3

51 000/104 GD 2/12
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Duplomatic Innovationszentrum ASSFA LG

Cetop 3 bis 8 Anschlussplatten Qualititshydraulik

PMSZ*

GRUNDPLATTEN
FUR VENTILE S -Z

p max 320 bar

6 - EINBAUMASSE UND ANSCHLUSSE PMSZ3-Al14G/20 (Code 1961231)

MaRangaben in mm
CETOP 4.4.4-2-06-320
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Riickseitige Anschlisse.
Anschlusse: E-U 1/2" BSP; X-Y 1/4“ BSP p max 320 bar  Gewicht: kg 2,0

7 - EINBAUMASSE UND ANSCHLUSSE PMSZ5-A16G/20 (Code 1961241)

MaRangaben in mm
CETOP 4.4.5-2-08-320
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Ruckseitige Anschlisse.
Anschlusse: E-U 1" BSP; X-Y 1/4“ BSP p max 320 bar  Gewicht: kg 4,0

51 000/104 GD 3/12
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Duplomatic Innovationszentrum

Cetop 3 bis 8 Anschlussplatten

ASSFALG

Qualitiatshydraulik

PMRPCx

GRUNDPLATTEN FUR
STROMVENTILE

8 - EINBAUMASSE UND ANSCHLUSSE PMRPC1-AI3G/10 (Code 1961045)

CETOP 4.5.2-2-03-250

5.5 ~ 29
© BY -

Riickseitige Anschlisse.

Anschlusse: A - B 3/8" BSP p max 250 bar  Gewicht: kg 1,1

MaRangaben in mm

9 - EINBAUMASSE UND ANSCHLUSSE PMRPC1-AL3G/10 (Code 1961051)

CETOP 4.5.2-2-03-250

MaRangaben in mm
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Seitliche Anschlusse. 69 6
Anschlusse: A - B 3/8” BSP p max 250 bar  Gewicht: kg 1,5

10 - EINBAUMASSE UND ANSCHLUSSE PMRPC2-Al4G/10 (Code 1960330)

CETOP 4.5.2-2-06-320

T 445 74"* 28.5
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MaRangaben in mm
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Ruckseitige Anschlisse.
Anschlusse: E - U 1/2" BSP p max 320 bar  Gewicht: kg 2,5

51 000/104 GD
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Duplomatic Innovationszentrum
Cetop 3 bis 8 Anschlussplatten

AgﬁﬁﬁLG

Qualitiatshydraulik

PMRPCx

GRUNDPLATTEN FUR
STROMVENTILE

11 - EINBAUMASSE UND ANSCHLUSSE PMRPC3-Al6G/10 (Code 1960511)

CETOP 4.5.2-2-07-250 MaRangaben in mm
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Riickseitige Anschlisse.

Anschlusse: E - U 1" BSP p max 250 bar  Gewicht: kg 5,5

12 - EINBAUMASSE UND ANSCHLUSSE PMRPCQ2-A14G/10 (Code 1960526)
CETOP 4.5.2-2-06-320
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Ruckseitige Anschliisse.

Anschlusse: E - U - T 1/2” BSP; X 1/4” BSP p max 320 bar Gewicht: kg 3,3

13 - EINBAUMASSE UND ANSCHLUSSE PMRPCQ3-Al6G/10 (Code 1960423)

MaRangaben in mm
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Ruckseitige Anschlisse.
Anschlusse: E -U - T 1" BSP; X 1/4” BSP

X

j S

0,6

16.3

p max 250 bar Gewicht: kg 5,8

51 000/104 GD 5/12
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Duplomatic Innovationszentrum ASSFA LG

Cetop 3 bis 8 Anschlussplatten Qualititshydraulik

PMMD

GRUNDPLATTEN FUR VENTILE
CETOP 03

14 - EINBAUMASSE UND ANSCHLUSSE PMMD-AI3G/20 (Code 1961261)

MaRangaben in mm
CETOP 4.2-4-03-350
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Ruckseitige Anschlisse.
Anschlusse:P-T-A-B 3/8” BSP p max 350 bar Gewicht: kg 1,9

15 - EINBAUMASSE UND ANSCHLUSSE PMMD-AL3G/11 (Code 1961251)

MaRangaben in mm

CETOP 4.2-4-03-350
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Seitliche Anschlisse.
Anschlusse: P-T-A-B 3/8” BSP p max 350 bar Gewicht: kg 2,2

51 000/104 GD 6/12
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Duplomatic Innovationszentrum ASSFA LG

Cetop 3 bis 8 Anschlussplatten Qualititshydraulik

PMD4

GRUNDPLATTEN FUR
VENTILE CETOP 05

16 - EINBAUMASSE UND ANSCHLUSSE PMD4-AL4G/10 (Code 1960981)

CETOP 4.2-4-05-350 MaRangaben in mm
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Seitliche Anschlisse.
Anschlusse:

P-T-A-B 1/2" BSP p max 350 bar  Gewicht: kg 2,6

17 - EINBAUMASSE UND ANSCHLUSSE PMD4-Al4G/10 (Code 1960961)

MaRangaben in mm
CETOP 4.2-4-05-350
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Riickseitige Anschlisse.
Anschlusse:

P-T-A-B 1/2” BSP p max 350 bar  Gewicht: kg 2,6

51 000/104 GD 7/12
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Duplomatic Innovationszentrum ASSFA LG

Cetop 3 bis 8 Anschlussplatten Qualititshydraulik

D PME4
GRUNDPLATTEN FUR

VENTILE CETOP P05

18- EINBAUMASSE UND ANSCHLUSSE PME4-AI15G/10 (Code 1961181)
CETOP 4.2-4-P05-320

MaRangaben in mm
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Ruckseitige Anschlisse.
Anschlusse:
P-T-A-B 3/4” BSP

X-Y 1/4" BSP p max 320 bar Gewicht: kg 5,3

51 000/104 GD 8/12
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Duplomatic Innovationszentrum ASSFA LG

Cetop 3 bis 8 Anschlussplatten Qualititshydraulik

D PMEA4

GRUNDPLATTEN FUR
VENTILE CETOP P05

19- EINBAUMASSE UND ANSCHLUSSE PME4-AL5G/10 (Code 1961201)

CETOP 4.2-4-P05-320 MaRangaben in mm
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Seitliche Anschlisse.
Anschlusse:
P-T-A-B 3/4” BSP
X-Y 1/4” BSP p max 320 bar  Gewicht: kg 5,3
51 000/104 GD 9/12
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Duplomatic Innovationszentrum

Cetop 3 bis 8 Anschlussplatten

ASSFALG

Qualitiatshydraulik

PMEQ7

GRUNDPLATTEN FUR VENTILE

20- EINBAUMASSE UND ANSCHLUSSE PMEOQ7-AI16G/10 (Code 1961071)

CETOP 07

Ruckseitige Anschliisse.
Anschlusse:

P-T-A-B 1" BSP

X-Y-L 1/4" BSP

CETOP 4.2-4-07-320
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MaRangaben in mm

p max 320 bar Gewicht: kg 9

51 000/104 GD

10/12
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Duplomatic Innovationszentrum ASSFA LG

Cetop 3 bis 8 Anschlussplatten Qualititshydraulik

2] PMEQ7

GRUNDPLATTEN FUR
VENTILE CETOP 07

21- EINBAUMASSE UND ANSCHLUSSE PMEOQ7-AL6G/10 (Code 1961111)

MaRBangaben in mm

CETOP 4.2-4-07-320
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Seitliche Anschlusse.
Anschlusse:
P-T-A-B 1" BSP
X-Y-L 1/4” BSP p max 320 bar Gewicht: kg 11,5
51 000/104 GD 11/12
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Duplomatic Innovationszentrum ASSFA LG

Cetop 3 bis 8 Anschlussplatten Qualititshydraulik

PMES

GRUNDPLATTEN FUR
VENTILE CETOP 08

22- EINBAUMASSE UND ANSCHLUSSE PME5-AL8G/10 (Code 1961141)

MafRangaben in mm
CETOP 4.2-4-08-320
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Seitliche Anschlisse.
Anschlisse:
P-T-A-B 1" 1/2 BSP
X-Y-L 1/4” BSP p max 320 bar Gewicht: kg 19
DUPLOMATIC DUPLOMATIC OLEODINAMICA SpA
HYDRAULIK 20025 LEGNANO (MI) - P.le Bozzi, 1/ Via Edison
Tel. 0331/472111 - Fax 0331/548328
51 000/104 GD REPRODUKTIONSRECHTE VORBEHALTEN, DIE FIRMA BEHALT SICH DAS RECHT VOR, 12/12

DIE ALS NOTWENDIG ERSCHEINENDEN ANDERUNGEN VORZUNEHMEN
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Duplomatic Innovationszentrum ASSFA LG

Cetop 3 bis 8 Anschlussplatten Qualititshydraulik

52 000/104 GD

DUPLOMATIC

HYDRAULIK

KOMBINIERBARE
Diese Baurgih_e kompatibler Ans_(_:thBpI_atten dient zum Aufbau von ANSCH LUSSPLATTEN FUR
o, an beliebiger Stelle auf der Masehine eingeastzt werden. o o VENTILE CETOP 03

Der Zusammenbau der einzelnen Platten erfolgt mit 4 Spannschrauben.

Die Aufnahmen der Dichtungen sind in der Platte ausgefihrt.

Hiermit lassen sich kompakte Ventilgruppen aufbauen (einschlief3lich

Druckél- und Abflusskollektoren): eine Seite der Platte dient zum

Anschlu der Verbraucher und die andere zur Befestigung der Ventile

CETOP 03.

Bei Verwendung von Modularventilen kénnen selbst Olkreislaufe

komplexer Funktionalitat aufgebaut werden.

Bevorzugte Einbaulage von auf Hydraulikaggregaten montierten

AnschluBplatten P2* ist die vertikal gestellte Hauptachse, um das p max 350 bar
Schlauchbiindel der Verbraucheranschlisse in zwei senkrechten Reihen

zu erhalten. Fir die Einbaurichtung bestehen allerdings keine .
Beschrankungen. Q max 50 Ilmm

Technische Daten

Max. Betriebsdruck - Anschliisse P-A-B bar Siehe Abschn. 11
- Anschluss T bar 140
Max. Forderstrom I/min 50
Anschlussgrofie:
P - Druck BSP 3/8”
T - Abflussleitung des unteren Anschlusses BSP 1/2”
T - Abflussleitung des oberen Anschlusses BSP 3/8”
A/B - Verbrauchern BSP 3/8”
Umgebungstemperatur °C —20 + +50
Flussigkeitstemperatur °C —20 + +80
Fliissigkeitsviskositét cSt 10 + 400
Empfohlene Viskositat cSt 25
Verschmutzungsgrad der Flissigkeit Nach NAS 1638 Klasse 10

1- BESTELLBEZEICHNUNG

P|2|D| - /121

Modularplatte

GroRe fur Ventile CETOP 03 Baureihen-Nummer

(Nr. 20 bis 29 gleiche Abmessungen und
Installation)

Einzelplatz

— Ausfiihrungen: (keine Ang. fur Standard-Anschlussplatte P2D/21)

F = Gewindeleitungen P - Tund zusétzlicher
Druckanschluss.

I = Zwischenplatte mit Gewindebohrungen zur Verringerung der
Spannschraubenléange und zusétzlichem Druckanschluss

Z = Anschlussplatte mit der Méglichkeit zum Aufbau von einem
Reduzierventil Typ MZD

HINWEIS: Identifikationscode der Anschlussplatten
P2*-M*/33 siehe Abschn. 6

52 000/104 GD 18
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Duplomatic Innovationszentrum ASSFA LG

Cetop 3 bis 8 Anschlussplatten Qualititshydraulik

P2x

2- EINBAUMASSE UND ANSCHLUSSE P2D/21 (Code 1560121)

STANDARD-ANSCHLUSSPLATTE T P

’Affff1
15.5 ‘ 54 ‘ (15.5) EEEES

> o

& o] ; O J
L L;::::F
@J@ @% S
o 21 (26) ‘ 33 ‘ 26
g l‘ T o ij B A | 38" BSP
| A¢
ol i AN

. L

215 Durchgangsbohrung

x ——— N°4 ¢6.3 . . .
42 ¥ HINWEIS: Die Anschlussplatte wird mit
o | T

x 245 O-Ringe aus NBR 90 Shore geliefert
o |l \

s s 475 MaRangaben in mm
6 »J—— 73 ——L+ (6) 1 | Abdichtungsflache

Gewicht: kg 1,5 2 | Sitze fur OR 2093

3- EINBAUMASSE UND ANSCHLUSSE P2D-F/21 (Code 1560122)

ANSCHLUSSPLATTE MIT GEWINDELEITUNGEN P - T UND ZUSATZLICHEM DRUCKANSCHLUSS
15,5 —= 54 ~— (15.5) r.®
’77 B
‘ rr”” A
& /—@ b
I Caiog -]
L et | o
—LL 11
T P
1/2" BSP 3/8" BSP
24 21 (26) —+ 33 — 26
TL e TT T
\ } ! & 4l & W B A 3/8" BSP
A g
i @ | P | s @Cé*jg
22 P | ¢ Tp & | P T
f |
3/8" BSP @—/L— 85 J L 54 J
3/8" BSP
(6) _ . .
HINWEIS: Die Anschlussplatte wird mit
—— N°4 ¢6.3 O-Ringe aus NBR 90 Shore geliefert
42 T 8
T p 245 .
j: O Rid MafRRangaben in mm
o0 |l |
17.5 ‘ 50 ‘ (17.5) 1 | Abdichtungsflache
b= B 6 2| Sitze fiir OR 2093
Gewicht: kg 1,5
52 000/104 GD 2/8

ASSFALG Qualitatshydraulik GmbH & Co. KG - Am Pfarrgarten 8 - D-89597 Unterwachingen
Tel.: +49 (0) 73 93 9545 - 0 - Fax: +49 (0) 73 93 95 45 - 45 . katalog@assfalg.com - www.assfalg.com :




Duplomatic Innovationszentrum ASSFA LG

Cetop 3 bis 8 Anschlussplatten Qualititshydraulik

P2x

4 - EINBAUMASSE UND ANSCHLUSSE P2D-1/21 (Code 1560123)

ZWISCHENPLATTE MIT GEWINDEBOHRUNGEN ZUR VERRINGERUNG DER SPANNSCHRAUBENLANGE UND
ZUSATZLICHEM DRUCKANSCHLUSS
15.5 —~f 54 ~— (15.5)
‘ T P
— le
— N°4 M6x12 ‘r‘,,,,,! s
‘ rethea
% S |
J ! [} 1 1]
L ettt | o
1/2" BSP 3/8" BSP ) - |
TMT (26) ‘ 33 ‘ 26
i f B A |— 3/8"BSP
54 T
L— 29
22 ﬁj P 4 P Ll
3/8" BSP L 54 J
3/8" BSP
® HINWEIS: Die Anschlussplatte wird mit
E N4 MEx12 O-Ringe aus NBR 90 Shore geliefert
42 B 31
j: o [T Plo| 25 MaRangaben in mm
6 ‘ ‘ * 1 | Abdichtungsflache
_ 75 | 50 | (79 2| Sitze fiir OR 2093
Gewicht: kg 1,5 ; 73 | (6)

5 - EINBAUMASSE UND ANSCHLUSSE P2D-Z/21 (Code 1560025)

ANSCHLUSSPLATTE MIT DER MOGLICHKEIT ZUM AUFBAU VON EINEM REDUZIERVENTIL TYP MZD

155 —=t 54 ‘ (15.5)

& $_/—@ o

1/2" BSP 3/8" BSP

o T 21T (26) ‘ 33 ‘ T e
i ! & AT & l f B ~A 3/8" BSP
A g
| Peet | oSt
! ! 29
| ¢ o & | 4{ P ] %
|
o -
3/8" BSP
(6)
%: N4 6.3 HINWEIS: Die Anschlussplatte wird mit
42 = - # O-Ringe aus NBR 90 Shore geliefert

(a75) 1 | Abdichtungsflache
®) 2 | Sitze fir OR 2093

j: T T P T 42‘;5 MafRangaben in mm
6
| |

5
Gewicht: kg 1,5 6

52 000/104 GD 3/8
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Duplomatic Innovationszentrum ASSFA LG

Cetop 3 bis 8 Anschlussplatten

Qualitiatshydraulik

6 - BESTELLBEZEICHNUNG

Modularplatte

GroRe fir Ventile CETOP 03

Baureihen-Nummer (Nr. 30 bis
39 gleiche Abmessungen und
Installation)

D = Einzelplatz
T = Doppelplatz

— M = miteingebautem Ventil fur die Regelung des
maximalen Drucks und Gewindeleitungen P -T.
Druckbereich:

M2 = bis 25 bar M5 = bis 210 bar,
M3 = bis 70 bar M6 = bis 350 bar,
M4 = bis 140 bar

7- KENNLINIEN DER ANSCHLUSSPLATTEN MIT EINGEBAUTEM DRUCKVENTIL P2D-M* UND P2T-M*
(Werte fur Viskositat 36 cSt u. 50°C)

REGELUNG MIN. GEREG. DRUCK
spfoar] | ap [oar] |
50 e P2*-M6
350 P2*-M6 40 //l/ P2*-M5
// = |__— P2*-M4
30 P2*-M3
. Y
210 P2*-M5 o | A | — )
140 P2*-M4 '// — p2*-M2
70 P2*-M3 10 ot /
25 P2*-M2 — —
0 = 0 =
0 10 20 30 40 50 Q[l/min] 0 10 20 30 40 50 Q/l/min]
Strémungsverlust
P-T mit geeichte
Schraube am
Anfang der
n Regelung
STROMUNGSVERLUSTT1 —» T (minimaler
Ap bar] ‘ geregelter Druck)
2.00
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75 /
0.50
0.25
0.00 ==
0 10 20 30 40 50 Q[/min]
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Duplomatic Innovationszentrum ASSFA LG

Cetop 3 bis 8 Anschlussplatten Qualititshydraulik

P2x

8 - EINBAUMASSE UND ANSCHLUSSE P2D-M+/ 33

ANSCHLUSSPLATTE MIT EINZELPLATZ UND EINGEBAUTEM VENTIL FUR DIE REGELUNG DES MAXIMALEN

DRUCKS
1/2" BSP 3/8" BSP
6 ‘ 73 61 6

30 @‘T

| / L &
N°4 M6x12 — 4

175
(26) 33 26 ——+ 30 T a5 T 21T
B ;Ag 3/8" BSP ‘ %$T Y

o | H[= Mi N ﬁB 70
i ] O R

i ! |

~— 54 —= 50 Max — 85 5
°4 M6x12 3/8" BSP
HYDRAULISCHES SYMBOL (6) A
TT P4  E— s / rs
— B i
S © mH{O- é
{[LML,[] “@*"{M L o | T P o 24‘-.5
! T
T P 175 | 50 | (17.5)
6 i 73 } (6)

MafRangaben in mm

1 | Inbusschraube: Schliisselgrof3e 6
durch Drehen im Uhrzeigersinn wird der
Druck erhoht

2 | Sicherungsmutter: Schliisselgréfie 19

Manometeranschluss 1/4” BSP verschlossen

Gewicht: kg 2,5
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Duplomatic Innovationszentrum ASSFA LG

Cetop 3 bis 8 Anschlussplatten Qualititshydraulik

P2

9 - EINBAUMASSE UND ANSCHLUSSE P2T-Mx« /33

ANSCHLUSSPLATTE MIT DOPPELPLATZ UND EINGEBAUTEM VENTIL FUR DIE REGELUNG DES MAXIMALEN
DRUCKS
1/2" BSP 3/8" BSP
73 ‘ J 6
@\ |
7 42
+ o T P
/ (©)
N°4 M6x12 — 46 175
=——— 140 Max 4J
(26) 33 26 e 30 @ i o1
8.5
Sl
s || 2o
— 3/8"BSP | o - .
B 12
o Ales |
W y £
a7 = - H - *4# + el N
; p T 2+8 2+8
=— 54 —= 50 Max — 85 5
N°4 M6x12 3/8" BSP
(6) /\
HYDRAULISCHES SYMBOL
T P1 I / °
e S N | S
| © mHIO Op
‘ rreee A ! 6 [T P o -
et ?
[J,L‘,‘L,L] ‘ ‘
[ | | 6
{ 17.5 ‘ 50 ‘ (17.5)
— B 6 ; 73 | (6)
T )
o lmlj[j “@*‘R M
T P
MaRBangaben in mm
1 Inbusschraube: SchlisselgroRe 6
durch Drehen im Uhrzeigersinn wird der
Druck erhoéht
2 | Sicherungsmutter: Schitsselgrof3e 19
3 Manometeranschluss 1/4" BSP verschlossen
Gewicht: kg 5
52 000/104 GD
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Duplomatic Innovationszentrum ASSFA LG

Cetop 3 bis 8 Anschlussplatten Qualititshydraulik

P2x

10 - HYDRAULISCHE DRUCKMEDIEN

Verwenden Sie Hydraulikflissigkeiten auf Mineraldlbasis mit Zuséatzen gegen Schaumbildung und Alterung.
Vor einer Verwendung sonstiger Druckmittel (Wasser-Glykol, Phosphorester usw) wenden Sie sich bitte an unser technisches Biiro.

11 - DRUCKGRENZE IN P

Abhangig von dem verwendten Spannschraubentyp und von der Nummer der zusammengebauten Platten, beachten Sie die
Druckgrenze auf der Linie P. Uber diese Grenze gibt es das Gefahr die O-Ringe zu fliesspressen.

n° der Zusammengebauten Platten gewinde Stange Klasse B7 Stiftschraube Klasse 8.8 Stiftschraube Klasse 12.9
DIN 975 UNI 5911
2 350 bar 350 bar 350 bar
3 300 bar 350 bar 350 bar
4 250 bar 300 bar 350 bar
5 200 bar 250 bar 300 bar
6 150 bar 200 bar 250 bar
Anzugsmoment 8 Nm 8 Nm 12 Nm
52 000/104 GD 7/8

ASSFALG Qualitatshydraulik GmbH & Co. KG - Am Pfarrgarten 8 - D-89597 Unterwachingen

Tel.: +49 (0) 73 93 9545 - 0 - Fax: +49 (0) 73 93 95 45 - 45 . katalog@assfalg.com - www.assfalg.com



Duplomatic Innovationszentrum ASSFA LG

Cetop 3 bis 8 Anschlussplatten

Qualitiatshydraulik

DUPLOMATIC OLEODINAMICA SpA

BUPLOMATH% 20025 LEGNANO (Ml) - P.le Bozzi, 1/ Via Edison

Tel. 0331/472111 - Fax 0331/548328

REPRODUKTIONSRECHTE VORBEHALTEN, DIE FIRMA BEHALT SICH DAS RECHT VOR,
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Duplomatic Innovationszentrum ASSFA LG

Cetop 3 bis 8 Anschlussplatten Qualititshydraulik

52 100/103 GD

DUPLOMATIC
HYDRAULIK

— Die Kompaktanschlussplatten der BaureiheP2sxL dienen P 2A* L

zum Parallelanschluss von zwei oder mehreren Ventilen

CETOP 03. KOMPAKTANSCHLUSSPLATTEN
— ADiefuléompaktba}_uwei_se" ermoglicht die einfache FUR VENTILE CETOP 03
Leitungen und AnschiuBsticken bel gleichaeiig MIT SEITIGEN ANSCHLUSSE
reduzierten Abmessungen. BAUREIHE 11

— Alle Platze verfiigen Uber einen gemeinsamen Druck-
und Tankanschluss auf beiden Vorderseiten der Platte.

— Die Hochstforderstréme kénnen erhéht werden, wenn die
Platte von beiden Enden versorgt wird.

— Jeder Platz verfugt uber A und B
Verbraucheranschlusse, die sich auf den Seiten der
Platte befinden. p max 210 bar

— Die Anschlussplatten sind in der Ausfihrung aus i
Aluminium verfligbar. Q max 50 I/min
Technische Daten
Max. Betriebsdruck - Anschlisse P-A-B bar 210
- Anschli3 T bar 140
Max. Forderstrom I/min 50
AnschliissgroRe:
P - Druck BSP 1/2"
T - Abflussleitung BSP 1/2”
A - Verbraucher BSP 3/8”
B - Verbraucher BSP 3/8”
Umgebungstemperatur °C _20 = +50
Flussigkeitstemperatur °C —20 + +80
Flissigkeitsviskositat cSt 10 + 400
Empfohlene Viskositat cSt 25
Verschmutzungsgrad der Flissigkeit Nach NAS 1638 Klasse 10

1 - BESTELLBEZEICHNUNG

Pl 2 A L| /11

Kompaktanschlussplatte ——— -————Baureihen-Nummer (Nr.10 bis19
gleiche Abmessungen und Installation

Seitige Anschlusse

GroRe 2 fur Ventile CETOP 03

Anzahl der Ventilplatze:

2 =2 Platze

A = Ausfuhrung aus Aluminium
3 =3 Platze

4 = 4 Platze
5 =5 Platze
6 = 6 Platze
7 = 7Platze
8 = 8 Platze

52 100/103 GD 1/2
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Duplomatic Innovationszentrum ASSFA LG

Cetop 3 bis 8 Anschlussplatten Qualititshydraulik

P2AxL

BAUREIHE 11

2 - EINBAUMASSE UND ANSCHLUSSE

#28x1.4 ®
®)
% |
15
? ) @) 541 7
1/2" BSP Lo + ]
N°4 M6x12 J W
8
16 ~38=  o15
© *sa*fw
N .
(19.5) ET

N°2 M8x12—

il
ﬂﬁ{

=3

O

e 4

1
&GQ

o o
&
T

©
©

o
o

©.
©

a
o

T
é«a& 3
oy

o
o

O
©

c %:%: B A
50 Aﬁ@ 7@’@7 023x0.5

T
Q)’& &
oS

0. ©.
- O
2

T
$¢ &
EE

o
o

&

PO

7
5010 5
aéﬁ«v&

CTTTTTTT

N

MaRBangaben in mm

Benennung oggtﬁglgég C E F
P2A2L 2 120 | 108 | 104
P2A3L 3 170 | 158 | 154
P2A4AL 4 220 | 208 | 204
P2A5L 5 270 | 258 | 254
P2A6L 6 320 | 308 | 304
P2A8L 8 420 | 408 | 404
DUPLOMATIC OLEODINAMICA SpA
DUPLOMATIC 20025 LEGNANO (MI) - P.le Bozzi, 1/ Via Edison
HYDRAULIK Tel. 0331/472111-472274 - Fax 0331/548328
52 100/103 GD REPRODUKTIONSRECHTE VORBEHALTEN, DIE FIRMA BEHALT SICH DAS RECHT VOR, 2/2
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Duplomatic Innovationszentrum ASSFA LG

Cetop 3 bis 8 Anschlussplatten Qualititshydraulik

52 110/103 GD

— Die Kompaktanschlussplatt P2X«M dient zum PZX*M

Parallelanschluf? von Ventilen CETOP 03.
KOMPAKTANSCHLUSSPLATTEN

— Die Kompaktbauweise erméglicht die einfache

B e e L ieng o ., FUR VENTILE CETOP 03
reduzierten Abmessungen. MIT RUCKSEITIGEN ANSCHLUSSE

— Die Anschlussplatte sind fir ein Druckbegrenzungsventil
mit Einsatz voreingestellt.

— Jeder Platz verfugt (Gber A und B
Verbraucheranschlisse, die sich auf den Riickseite der
Platte befindet.

— Die Anschlussplate sind mit zusatzlichen hintere

AnschliBe P e T ausgestattet. p max 350 bar
— Die Anschlussplatten sind in der Ausfihrung aus
Eisenguss verfugbar. Q max 100 I/min
Technische Daten
Max. Betriebsdruck - Anschliisse P-A-B bar 350
Max. Forderstrom I/min 100
AnschlussgrofiRe:
P - Druck BSP 1/2”
T - Abflussleitung BSP 1/2”
B - Verbraucher BSP 1/2”
A - Verbraucher BSP 1/2”
Umgebungstemperatur °C —20 + +50
Flussigkeitstemperatur °C —20 ++80
Flussigkeitsviskositéat cSt 10 + 400
Empfohlene Viskositat cSt 25
Verschmutzungsgrad der Flussigkeit Nach NAS 1638 Klasse 10

1- BESTELLBEZEICHNUNG

P2 X M| /|10

Kompaktanschlussplatte —— — Baureihen-Nummer (Nr. 10 bis
19 gleiche Abmessungen und
Installation)

GroRe 2 fur Ventile CETOP 03 E—

Die Voreinstellung fur das
Druckbegrenzungsventil ist separat zu

Ausfiihrung aus Eisenguss bestellen

- bis 50 I/mdirektgesteuertes
Druckbegrenzungsventil Typ CR*
(siehe Kat. 21100)

- bis 100 I/min Vorgesteuertes
2 = 2 Platze Druckbegrenzungsventil Typ
CRQ (siehe Kat. 21110)

Anzahl der Ventilplatze:

4 = 4 Platze

6 = 6 Platze

52 110/103 GD 1/2
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Duplomatic Innovationszentrum ASSFA LG

Cetop 3 bis 8 Anschlussplatten Qualititshydraulik

P2XxM

KOMPAKTANSCHLUSSPLATTE

2 - EINBAUMASSE UND ANSCHLUSSE FUR VENTILE CETOP 03

6 73 ’ (6)6 B. 6 Platze Kompaktanschlussplatte mit
230x0.2 (*) { Druckbegrenzungsventil Typ CR*/21
@ A 2z‘15ﬁ
AT 42+ 54 T P
1/2" BSP o Té l A
N°4 M6x12 ‘ ‘ l e B
21.5 —~| 44 = (19.5) R
A
B
(15.5) ‘ @9
4 N L LA
ALPLB B
s
49
* * *?;F; *
oG .
49
SR B
RO
vl e
LI T A
c | %é%ﬁ B
49 ¢ % A 4 | — 230x0.2
I e ¢
r§%F .
v * % 12" BSP SN
@ w o —QL H M
M A—\é@ =
B PO A 7]» FB3OX0.2
f 89.5 I T P
7 b
‘ 1/2" BSP
25 = 21 = 45 —(23)
6 73 (6)
| ®)
Y
" [© |
3/8" BSP t
foof
/& 2 248 MaRangaben i
aRangaben in mm
N°4 M6x12 ‘ ‘ A 9
17.5—~ 50 I+ (17.5) J—
nzahl der
Benennung | vepiiiplatze | ©
P2X2M/10 2 150
P2X4M/10 4 250
P2X6M/10 6 350
1 | Manometeranschluss 1/4” BSP verschlossen
2 | Moglichkeit fur Druckbegrenzungsventil
(separat zu bestellen - siehe Absatz 1)
DUPLOMATIC OLEODINAMICA SpA
DUPLOMATIC 20025 LEGNANO (M) - P.le Bozzi, 1/ Via Edison
HYDRAULIK Tel. 0331/472111-472236 - Fax 0331/548328
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Duplomatic Innovationszentrum ASSFA LG

Cetop 3 bis 8 Anschlussplatten Qualititshydraulik

53 000/104 GD

DUPLOMATIC
HYDRAULIK

P4Dx

KOMBINIERBARE
ANSCHLUSSPLATTEN FUR
VENTILE CETOP 05

Diese Baureihe kompatibler Anschlussplatten dient zum Aufbau von
Hydraulikkreislaufen; die Platten kdnnen direkt auf p max 350 ba‘r
Hydraulikaggregaten bzw. an beliebiger Stelle auf der Maschine

eingesetzt werden. H
Der Zusammenbau der einzelnen Platten erfolgt mit 4 Q max 100 I/mm
Spannschrauben. Die Aufnahmen der Dichtungen sind in der Platte

ausgefihrt.

Hiermit lassen sich kompakte Ventilgruppen aufbauen (einschlieBlich

Druckél- und Abflusskollektoren): eine Seite der Platte dient zum

Anschluss der Verbraucher und die andere zur Befestigung der Ventile

CETOP 05 oder CETOP 03. -

Bei Verwendung von Modularventilen kdnnen selbst Olkreislaufe

komplexer Funktionalitat aufgebaut werden.

Bevorzugte Einbaulage von auf Hydraulikaggregaten montierten

Anschlussplatten P4D ist die vertikal gestellte Hauptachse, um das

Schlauchbiindel der Verbraucheranschliisse in zwei senkrechten

Reihen zu erhalten. Fur die Einbaurichtung bestehen allerdings keine

Beschrankungen.

Technische Daten

Max. Betriebsdruck - Anschliisse P-A-B bar Siehe Abschn. 8
- AnschluR T bar 140

Max. Forderstrom I/min 100

Umgebungstemperatur °C —20 + +50

Flussigkeitstemperatur °C —20 + +80

Flissigkeitstemperatur cSt 10 + 400

Empfohlene Viskositat cSt 25

Verschmutzungsgrad der Flussigkeit Nach NAS 1638 Klasse 10

1 - BESTELLBEZEICHNUNG

Modularplatte

Baureihe-Nummer: (Nr. 20 bis 29 gleiche
GroRe 4 fur Ventile CETOP 05 ——— Abmessungen un Installation)

D = mit Einzelplatz

Ausfiihrungen:
F = mit Gewindeleitungen P - T, Befestigungplatte CETOP 05 M = g‘;ﬁg{gﬁﬁgﬁ?@fﬁgﬁ:eﬁi[,ﬁ&ﬁ??'#"g des maximalen
und seitilichen AnschlufRen 1/2” BSP Druckbereich: ’
P = mit Gewindeleitungen P - T, Befestigungplatte CETOP 05 M3 = bis 70 Bar
und riickseitigen AnschliiRen A - B von 3/4” BSP. M4 = bis 140 bar
D3 = mit Gewindeleitungen P - T, Befestigungplatte CETOP 03 M5 = bis 210 ba
und seitlichen AnschliiBen von 3/8” BSP. M6 = bis 320 bar
D3P= mit Gewindeleitungen P - T, Befestigungplatte CETOP 03
und ruickseitigen AnschliiBen von A - B 1/2" BSP.
53 000/104 GD 1/4
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Duplomatic Innovationszentrum

Cetop 3 bis 8 Anschlussplatten

A&§SFALG

Qualitiatshydraulik

P4Dx

BAUREIHE 21
2- EINBAUMASSE UND ANSCHLUSSE P4D-F/21 (Code 1561441)

ANSCHLUSSPLATTE MIT GEWINDELEITUNGEN P - T, MIT BEFESTIGUNGPLATTE FUR
CETOP 05 VENTIL UND SEITLICHE ANSCHLUSSE A-B VON 1/2" BSP

MafRangaben in mm

1/2" BSP
(23)

A
AR
) :

L_‘ J 23
24 4321 (24

1/2" BSP Durchgangsbohrung o 15

@ N°4 M6éx10

N°4 99
™ i HINWEIS: Die Anschlussplatte wird mit O-Ringe
¢7ﬂ['5) aus NBR 90 Shore geliefert
66 @ a2 ‘ n
o g ¢{£ 2115 1 Abdichtungsflache
7 % ‘ ‘ - 2 Sitze fiir OR 3100
25 | I | 235 3 Bohrungen fur mégliche Einbau von P2D
Gewicht: kg 4,8 10— 100 =10 Anschlussplatten

3 - EINBAUMASSE UND ANSCHLUSSE P4D-P/21(Code 1561461)

ANSCHLUSSPLATTE MIT GEWINDELEITUNGEN P - T, MIT BEFESTIGUNGPLATTE FUR
CETOP 05 VENTIL UND RUCKSEITIGE ANSCHLUSSE A-B VON 3/4” BSP

33 54 (33)T
@j‘DT T O]
§Yﬁ

oS

40
4

MaRangaben in mm

>

1/2" BSP

i

J»as—+44i(3a)L *

[

1/2" BSP Durchgangsbohrung g 15 . . N .
@ N°4 M6x10 N°4 g9 HINWEIS: Die Anschlussplatte wird mit O-Ringe
™ ‘\ aus NBR 90 Shore geliefert
16.5
VG
66 G} 42 1 Abdichtungsflache
4T P9 .
j: o3 21.5 2 Sitze fiir OR 3100
723_5 73 1 (235) 3 Bohrungen fir mogliche Einbau von P2D
Gewicht: kg 4,8 10 100 | (10) Anschlussplatten
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Cetop 3 bis 8 Anschlussplatten

Duplomatic Innovationszentrum ASSFA LG

Qualitiatshydraulik

P4Dx

BAUREIHE 21
4 - EINBAUMASSE UND ANSCHLUSSE P4D-D3/21 (Code 1561451)

ANSCHLUSSPLATTE MIT GEWINDELEITUNGEN P - T, MIT BEFESTIGUNGPLATTE FUR
CETOP 03 VENTIL UND SEITLICHE ANSCHLUSSE A-B VON 3/8” BSP

Tsa (SS)T - TP
T T °-@

@ @ — ‘ C f:f:jfj[ ]
40 : o
L T

MaRangaben in mm

1/2 BSP 3/8" BSP T P
385
13.5} T T
' ‘AeeTB‘ ! % fr\\A i
o 58 & !
o %o ] 29

P
1_7 4
120 22 36 (22)

1/2" BSPDurchgangsbohrung @ 19

N°4 Méx10 N°4 g9 . . . .
) HINWEIS: Die Anschlussplatte wird mit O-Ringe
%: 4(16_5) aus NBR 90 Shore geliefert
66 C o 42 1 | Abdichtungsflache
1T peLt—4 -
oS 21.5 2 Sitze fur OR 3100
! | | h far mégliche Einb
235 ‘ 73 ‘ (23.5) 3 Bol rL;Tgen Iur mdgliche Einbau von P2D
Anschlussplatten
| | 1
Gewicht: kg 3,8 10 100 o

5 - EINBAUMASSE UND ANSCHLUSSE P4D-D3/21 (Code 1561481)

ANSCHLUSSPLATTE MIT GEWINDELEITUNGEN P - T, MIT BEFESTIGUNGPLATTE FUR MaRangaben in mm
CETOP 03 VENTIL UND RUCKSEITIGE ANSCHLUSSE A-B VON 1/2” BSP

|
Lol Lelelel
80 41—1=38 = (41)
§ 1/2" BSP purchgangsbohrung & 19
@ N°4 M6x10 /\7 N°4 g9

(Y] /> | HINWEIS: Die Anschlussplatte wird mit O-Ringe
16.5 i
%: ﬁ}$ 5] 189 aus NBR 90 Shore geliefert
42
T Pe|—t 1 | Abdichtungsflache
j: q}¢ * 215
‘ ‘ * 2 Sitze fiir OR 3100
3 23.5
2312 | 1700 | :10) ) 3 Bohrungen fir mégliche Einbau von P2D
Anschlussplatten
Gewicht: kg 3,8
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Duplomatic Innovationszentrum
Cetop 3 bis 8 Anschlussplatten

A&§SFALG

Qualitiatshydraulik

P4Dx

6 - EINBAUMASSE UND ANSCHLUSSE P4D-M/21 BAUREIHE 21

354 52
3/4" BSP J :T 5 T

1/2" BSP
i
]
M*\A@ 40 43
N°4 M8x16

#T* 27
ﬁ'%g

MaRangaben in mm

235

33
1/2" BSP

N°4 M6x12 @
N°4 M8x16

/ 42 1

|

— 40

Inbusschraube: Schliisselgrofie 5
durch Drehen im Uhrzeigersinn wird der
Druck erhéht

! 66
rothea ) ,_{ B3 — -
1 C M * T P®
[*’i;’;“d |- i “ i i - ¥ 2 | Sicherungsmutter: SchiiisselgréRe 17
PLoo—- 7
L; 235 o 73J ‘ -5 3 | Manometeranschluss 1/4” BSP
T P 33 a 54 ‘ (33) 4 | Bohrungen fiir mégliche Einbau von P2D
) 10 —=H=— 100 —==— (10)
Gewicht: kg 8 Anschlussplatten
7- KENNLINIEN (werte fur Viskositat 36 ¢St u. 50°C)

p [bar] A REGELUNG Apibar] A MIN. GEREG. DRUCK
400 30
350 P4D-M6
300
250 P4D-M5 20
200 P4D-M4
190 == 10
100 P4D-M3 —

50
0 _— 0 o
0 25 50 75 100 Q[Vmin] 0 25 50 75 100 Q [I/min]

8 - DRUCKGRENZE IN P

Abhangig von dem verwendten Spannschraubentyp und von der Nummer der Zusammengebauten Platten, beachten Sie die
Druckgrenze auf der Linie P. Uber diese Grenze gibt es das Gefahr die O-Ringe zu fliesspressen.

n°® der Zusammengebauten Platten gewinde Stange Klasse B7 Stiftschraube Klasse 8.8 Stiftschraube Klasse 12.9
DIN 975 UNI 5911

2 350 bar 350 bar 350 bar

3 300 bar 350 bar 350 bar

4 250 bar 300 bar 350 bar

5 200 bar 250 bar 300 bar

6 150 bar 200 bar 250 bar

Anzugsmoment 20 Nm 20 Nm 30 Nm
DUPLOMATIC OLEODINAMICA SpA
DUPLOMATIC 20025 LEGNANO (Ml) - P.le Bozzi, 1 / Via Edison

HYDRAULIK Tel. 0331/472111 - Fax 0331/548328
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Duplomatic Innovationszentrum ASSFA LG

Cetop 3 bis 8 Anschlussplatten

Qualitiatshydraulik

53 200/102 GD

RM4x-MP

ANSCHLUSSPLATTEN MIT
DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL
BAUREIHE 30

— Die Anschlussplatte RM4*-MP beinhaltet ein Ventil fir die
Regelung des maximalen Drucks mit Gewindeanschlissen P

und T.
— Sie wird auf Hydraulikaggregaten als Aufnahme fur die - v
Anschlussplatten Typ P2D und P4D benutzt. GEWINDE-ANSCHLUSSE
— Sie ist mit vier verschiedenen Druckbereichen bis 350 bar p max 350 bar
verfugbar.
— Der Druck kann durch eine Inbusschraube mit Q max 100 I/min
Sicherungsmutter und Begrenzung des maximalen Hub

geregelt werden.

1 - EINBAUMASSE UND ANSCHLUSSE

40

TJ
120 | 145 42 54 T P

25—
0

MaRangaben in mm

\

= ®

‘ / 1 | Inbusschraube: SchliisselgroRRe 5

. L durch Drehen im Uhrzeigersinn wird
i der Druck erhoht

|
31.5j7 ﬁ ‘ i m r'°
‘ J

Sicherungsmutter: SchlisselgréRRe 17

Abflussanschluss 1/2” BSP

Druckanschluss 1/2” BSP

Manometeranschluss 1/4” BSP

Tankanschluss 3/4” BSP

N o |ga |~ |w N

Gewicht: Kg. 3,8 Regelungsknopf

53 200/102 GD 1/2
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Duplomatic Innovationszentrum ASSFA LG

Cetop 3 bis 8 Anschlussplatten Qualititshydraulik

RM4«-MP

BAUREIHE 30

1 - BESTELLBEZEICHNUNG

RIM| 4 - M| P/ /130 /

| EN— | I
Dichtungen:keine Angabe fiir
Anschlussplatte mit MineralSle N
Druckbegrenzungsventil V = Viton fiir Spezialfliissigkeiten
Baureihen-Nummer (Nr. 30 bis 39 gleiche

GroRe fur Ventile CETOP 05 Abmessungen und Installation)

Druckbereich: M1 = Regelungsknopf

3 = bis 70 bar (keine Angabe fiir Regelung mit Inbusschraube)
4 = bis 140 bar

5 = bis 210 bar

6 = bis 350 bar ——— Standardausfiihrung fiir Anschlussplatten P2 - P4

2 - KENNLINIEN (werte fur Viskositat 36 ¢St u. 50°C)

REGELUNG MIN. GEREG. DRUCK
p [bar] ‘ Apl[bar] ‘
42 30
0 RM46-MP
350 —
2 20 ~
80 RM45-MP e
210 =
r RM44-MP 0 1
140
M RM43-MP —
70—
0 _— 0 —
0 25 50 75 100 Q [V/minl 0 25 50 75 100 Q [/min]

3 - HYDRAULISCHE DRUCKMEDIEN

Verwenden Sie Hydraulikflissigkeiten auf Mineralélbasis mit Zusatzen gegen Schaumbildung und Alterung.
Bei Verwendung sonstiger Druckmedien (Wasser-Glykol, Phophorester usw) wenden Sie sich bitte an unser technisches Biiro.

DUPLOMATIC OLEODINAMICA SpA

BUPLOMATIIE 20025 LEGNANO (M) - P.le Bozzi, 1 / Via Edison

Tel. 0331/472111-472274 - Fax 0331/548328
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Duplomatic Innovationszentrum ASSFA LG

Cetop 3 bis 8 Anschlussplatten Qualititshydraulik

53 300/104 GD

MODULARPLATTE MIT
DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL
UND ELEKTROVENTIL FUR
DRUCKLOSEN UMLAUF
BAUREIHE 30

p max 350 bar

Q max 250 I/min

FUNKTIONSPRINZIP

— Die Anschlussplatte P4D-RQM ist eine kompakte
Gruppe, die ein gesteuertes Druckventil eingebaut
hat. Sie dient zur Aufnahme von kombinierbaren
Anschlussplatten Typ P2D und P4D.

— Sie wird mit einem Elektroventil fiir die elektrische
Steuerung des Abflusses des ganzen Férderstroms
mit minimalem Druckwert geliefert.

— Sie ist mit zwei verschiedenen Druckbereichen bis
350 bar verfugbar.

— Normalerweise ist sie mit einer Sechskantschraube
verfigbar. Der SICBLOC Regelungsknopf wird auf
Wunsch geliefert.

i

£ 1!
'i"rélﬁuq -
eeALEN

TECHNISCHE DATEN (Werte fiir Mineralol m. Viskositat 36 ¢St u. 50°C) HYDRAULISCHES SYMBOL
Max. Betriebsdruck bar 350
Max. Foérderstrom Anschlu3e P (3/4") und T (17) 250 P1 T
Max. Forderstrom AnschluRe P1 und T1 (1/2") I/min 120 -
Minimaler Férderstrom 10 REN
|
Umgebungstemperatur °C —20 + +50 s P |
M i— I 9 :
Flussigkeitstemperatur °C -20 + +80 ‘ L2 . ‘
|
Flussigkeitsviskositat cSt 10 + 400 P T
(5
Empfohlene Viskositat cSt 25 . T
Verschmutzungsgrad der Flissigkeit Nach NAS 1638 Klasse 10
Gewicht kg 10

HINWEIS: Siehe Kat. 41 150 fur die Angaben des Auswahlelektroventils Typ DS3

53 300/104 GD 14
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Duplomatic Innovationszentrum ASSFA LG

Cetop 3 bis 8 Anschlussplatten Qualititshydraulik

P4D-RQM5

BAUREIHE 30

1 - BESTELLBEZEICHNUNG

P|4|D| - 300 | -] K1/

Py,
O
<
a1

\_’_l | I |
Handnotbetatigung:
Modularplatte weglassen wenn im
GroRe fur Ventile Rohr eingebaut
CETOP 05 (standard)
CM = Manuelle
Faltenbalgensteuerung
Druckbegrenzungsventil ——
und Elektroventil fur drucklosen Umlauf

Elektrische Verbindung der
Spule: Anschluss fir
Warfelstecker Typ DIN

Nenngrée DN 25 43650 (standard)
Druckbereich Versorgungsspannung mit Gleichstrom
5 = 250 bar 6 = 350 bar D12 =12V

D24 =24V

D48 =48V

M = Regelung mit SICBLOC Knopf _
(keine Angabe fur Regelung mit D110 :110\/
Sechskantschraube) b220 —220V . o
D00 = Ventil ohne Spule (siehe Hinweis)

Baureihen-Nummer: (Nr. 30 bis 39 gleiche Versorgungsspannung mit Wechselstrom
Abmessungen und Installation)
A24 = 24V -50Hz

. A48 = 48V-50Hz

BlChltDU‘nk?ten: NE— \ole (standard) A110 =110V-50Hz/120V -60 Hz
= Dichtungen aus Ur Mineralble (standar = R R

V = Dichtungen aus FPM fir Spezialflussigkeiten A230 =230V -50Hz/ 240V - 60 Hz

A00 = Ventil ohne Spule (siehe Hinweis)

F110 =110V-60Hz

HINWEIS: Di | festi tt i hori Rsind i
S: Die Spulenbefestigungsmutter und die dazugehorigen OR sind im F220 =220V - 60 Hz

Lieferumfang enthalten.

2- KENNLINIEN (werte fiir Viskositat 36 ¢St u. 50°C)

p [bar] REGELUNG Ap [bar] MIN. GEREG. DRUCK
400 10
| P4D-RQMS5-6
300 8 il
6 A
200 P4D-RQMS5-5
4 R
100 )
0 0
0 50 100 150 200 250 Q[Vmin] 0 50 100 150 200 250 Q [Vmin]

N.B. Der maximale Forderstrom, der zum Anschluss P1 lieferbar ist, ist 120 I/min (fur Platten P2D - P4D).
Der maximale Forderstrom, firr das Druckregelventil, (zusatzlicher Anschluss P 3/4” BSP) ist 250 I/min.

3 - HYDRAULISCHE DRUCKMEDIEN

Verwenden Sie Hydraulikflissigkeiten auf Mineral6lbasis mit Zusétzen gegen Schaumbildung und Alterung.
Bei Verwendung sonstiger Druckmedien (Wasser-Glykol, Phosphorester usw) wenden Sie sich bitte an unser technisches Biro.
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Duplomatic Innovationszentrum ASSFA LG

Cetop 3 bis 8 Anschlussplatten Qualititshydraulik

P4D-RQM5

BAUREIHE 30

4 - EINBAUMASSE UND ANSCHLUSSE

MaRangaben in mm
1 | Druckanschluss P 3/4” BSP

2 | Tankanschluss T 1" BSP

3 | Manometeranschluss M
1/4" BSP

4 | Zusatzlicher Anschluss P
3/4" BSP

5 | Zusatzlicher Anschluss T
1" BSP

6 | Einbauflache fir kombinierbare —
Anschlussplatten
P2D (CETOP 03) o | 3 A4
P4D (CETOP 05)
7 | Sechskantschraube fir die P 66
Druckregelung: P
42

Schlusselgrof3e 13. Durch

Drehen im Uhrzeigersinn S
wird der Druck erhoht ?
NG

4 Bohrungen M8x16
8 Abflusselektroventil 100

161.5
120 ®—
100 N°4 Bohrungen M6x12
1/2"BSP —_—
@ Int. 19 73 N°4 Bohrungen M8x16
t=— 40 —

%MT
~— 40 —

218
245
7 - :
1
1O S S ©
l @ 94}_14 S
&= )
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Duplomatic Innovationszentrum ASSFA LG

Cetop 3 bis 8 Anschlussplatten Qualititshydraulik

P4D-RQMS5

BAUREIHE 30

5 - REGELUNGSKNOPF

Die Ventile P4AD-RQM5 kdnnen mit eineem SICBLOC Regelungsknopf geliefert werden; fir

seinen Betrieb driicken und drehen gleichzeitig-
Bei der Bestellung fugen Sie /M hinzu (siehe Abschn.1).

T

6 - WURFELSTECKER

Die Elektroventile werden immer ohne Wiirfelstecker geliefert.
Die Wiirfelstecker miissen separat bestellt werden.
Was die Bezeichung des Wiirfelsteckers betrifft, der zu bestellen ist, siehe Katalog 49 000.

7 - MANUELLE FALTENBALGSTEUERUNG: CM

Wenn die Ventile den Witterungseinflissen ausgesetzt werden oder mit Tropenklimaten
verwendet werden, soll die Ausfihrung mit manueller Faltenbalgensteuerung auf dem
Auswahlelektroventil verwendet werden. Bei der Bestellung fiigen Sie CM hinzu (siehe
Abschn. 1). Was die Abmessungen betrifft, siehe Katalog 41 150.

DUPLOMATIC OLEODINAMICA SpA
EUPLOMATIIE 20025 LEGNANO (M) - P.le Bozzi, 1/ Via Edison

Tel. 0331/472111 - Fax 0331/548328
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Duplomatic Innovationszentrum
Cetop 3 bis 8 Anschlussplatten

DUPLOMATIC

HYDRAUL

ASSFALG

Qualitiatshydraulik

59 000/102 GD

PE

SONDERPLATTEN

SPERR- UMLENK- UND REDUZIERPLATTEN

1 -EINBAUMASSE UND ANSCHLUSSE PE-MD1/20 (Code 1950591)

p max 350 bar

*T 6.75

-~ 54 — =

7
N
o) 7@
Js% AT‘%?[\L
L B Ve

12 —
8 —=

5.5 %

4

BEFESTIGUNGSSCHRAUBEN: 4 Schrauben TCEI M5x16

MaRangaben in mm

TT TT
PT AB

4 OR Typ 2037

2 - EINBAUMASSE UND ANSCHLUSSE PE-C/PA/MD1/20 (Code 1950751)

, 1 +T 6.75

— 54 — o

0 @@
A')‘Sk‘\\\\a&

9 »¥ @]

1; :%'«
5.5 |
=

BEFESTIGUNGSSCHRAUBEN: 4 Schrauben TCEI M5x16

MaRangaben in mm

2 OR Typ 2068

3 - EINBAUMASSE UND ANSCHLUSSE PE-C/PB/MD1/20 (Code 1950601)

- 54 — =

T 6.75

7

B
e
45 A%;@B
P B e

1: :%ﬁ
25.5 |
=

BEFESTIGUNGSSCHRAUBEN: 4 Schrauben TCEI M5x16

MaRangaben in mm

2 OR Typ 2068

59 000/102 GD
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ASSFALG

Qualitiatshydraulik

Duplomatic Innovationszentrum

Cetop 3 bis 8 Anschlussplatten

PE

4 - EINBAUMASSE UND ANSCHLUSSE PE-D4-M (Code 1950042)

MaRBangaben in mm

80
10

»13r

‘ 26.75
o =

/,f\%i\ TT TT

70 TS LRy T As
NS ;/ \\ 4

I
N

BEFESTIGUNGSSCHRAUBEN: 4 Schrauben TCEI M6x20 5 OR Typ 2050

5 - EINBAUMASSE UND ANSCHLUSSE PC-D4-MD1-M (Code 1950222)
MaRangaben in mm

10.5 54
55 16 27
. 26.5 o T T — 210.5
— -

! 757
DAL T )
Ll e 0°%y

: Tl

5 OR Typ 2050

BEFESTIGUNGSSCHRAUBEN: 4 Schrauben TCEI M6x25

N.B.: Auf Anfrage gibt es die Mdglichkeit die Platten mit O-Ring Dichtungen aus Viton zu liefern. Schreiben sie die Benennung /V

am Ende jedes Plattencodes.

DUPLOMATIC OLEODINAMICA SpA
DUPLOMATIC 20025 LEGNANO (M) - P.le Bozzi, 1 / Via Edison
H K Tel. 0331/472111-472274 - Fax 0331/548328

212
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