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Ø Kolben Ölinhalt Bestell-
Hub Stufen 30 46 61 76 91 107 126 A B C D E F L [Liter] Nr.

500 2 • • 86 25 140 86 25 275 410 2,0 305009
600 2 • • 115 40 150 95 35 310 460 2,3 305011
700 2 • • 115 40 150 95 35 360 510 3,7 305012
490 3 • • • 114 20 145 114 25 270 310 2,0 305008
500 3 • • • 115 40 142 95 35 180 322 1,6 305010
500 3 • • • 135 40 147 112 35 185 332 2,5 305013
600 3 • • • 135 40 147 112 35 215 362 2,8 305014
700 3 • • • 135 40 147 112 35 243 392 3,3 305015
800 3 • • • 135 40 152 112 35 275 427 3,8 305016
900 3 • • • 135 40 152 112 35 310 462 4,2 305017

1050 3 • • • 135 40 152 112 35 360 512 5,0 305018
1300 3 • • • 135 40 152 112 35 440 592 6,0 305025
1500 3 • • • 135 40 152 112 35 510 662 7,0 305026

850 4 • • • • 150 40 154 124 40 221 375 5,0 305019
1200 4 • • • • 150 40 154 130 40 311 465 7,0 305020
1300 4 • • • • 150 40 154 130 40 336 490 7,5 305021
1500 4 • • • • 150 40 154 130 40 386 540 8,7 305022

500 5 • • • • • 150 40 130 124 40 98 228 6,0 305023
750* 5 • • • • 150 15 150 130 30 135 285 5,0 305311*
1500 5 • • • • • 175 45 161 152 45 307 466 14,5 305024
2150 5 • • • • • 150 40 146 124 40 441 587 10,8 305248
1850 5 • • • • • 175 45 161 152 45 382 543 13,5 305231
2500 5 • • • • • 175 45 161 152 45 507 668 18,0 305233

Hubkraft [kN] 11 28 46 70 100 150 200 bei 160 bar

Lieferung inkl. erfolgt Anschweißkugelpfanne
und Hydrauikanschluß mit IGW (BSP)

Teleskopzylinder – Leichte Baureihe – Betriebsdruck 160 bar

Teleskopzylinder

Preis

* für Unimog geeignet, passende Anschweißkugelpfanne Bestell-Nr. 305199
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Einbaumaße Wiege
für TeleskopzylinderBestell-
F B A C E D G H I Bestell-Nr. 305... Nr.

Ø Ø
35 120 200 77 25 35 35 65º 95 ...010, ...011, ...012 305101
40 135 230 97 28 40 40 75º 112 ...013, ...014, ...015, ...016, ...017, ...018, ...025, ...026 305102
40 155 230 107 31 40 40 65º 124 ...019, ...020, ...022, ...022, ...023 305103
40 185 275 120 48 40 50 65º 152 ...024, ...025, ...026, ...231, ...233, ...248 305104
50 215 310 165 55 50 50 65º 170 ...291, ...275, ...276, ...292 305105
50 240 400 205 70 50 50 58° 190 ...278, ...295, ...296 305106

Wiege für Unimogzylinder 305311 (Seite Z - 73) alte Version 305112
Wiege für Unimogzylinder 305311 (Seite Z - 73) neue Version 305113

Preis

Wiege für Teleskopzylinder

Diese Wiegen ermöglichen die Bewegung von Teleskopzylindern in 4 Richtungen. Die Zylinder werden von oben einge-
hängt und mit Niederhalterplatten gesichert. Bitte beachten Sie den maximalen Schwenkwinkel. 

Techn. Daten: Ansicht Maße
Material: Prepstahl UNI Fe510
Ohne Schmiernippel
Ohne Befestigungsschrauben

Teleskopzylinder

Ø Kolben Ölinhalt Bestell
Hub Stufen 68 88 107 126 145 165 A B C D E F L [Liter] Nr.

1550 5 • • • • • 210 45 246 170 50 245 491 14,8 305291
1900 5 • • • • • 210 45 246 170 50 315 561 18,2 305275
2150 5 • • • • • 210 45 246 170 50 365 611 20,6 305276
2500 5 • • • • • 210 45 246 170 50 435 681 24,0 305292
1550 5 • • • • • 230 45 246 190 50 247 493 20,3 305295
1900 5 • • • • • 230 45 246 190 50 317 563 25,0 305296
2500 5 • • • • • 230 45 246 190 50 437 683 32,5 305278

Hubkraft [kN] 65 110 160 210 300 390 bei 180 bar

Teleskopzylinder – Schwere Baureihe – Betriebsdruck 180 bar

Preis

Andere Teleskopzylinder auf Anfrage.

Lieferung inkl. erfolgt Anschweißkugelpfanne
und Hydrauikanschluß mit IGW (BSP)
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Schwenklagerbock für Teleskopzylinder (Montage auf Rahmen)

Diese Schwenklagerböcke finden Ihre Verwendung zur kardanischen Aufhängung vom Teleskopzylinder selber oder der
Wiege für den Teleskopzylinder. Sie stellen eine äußerst einfache und kostengünstige Befestigung dar. Die Befestigung
findet auf dem Rahmen statt.

Ansicht Maße
Techn. Daten
Material: Prepstahl UNI Fe510
Ohne Schmiernippel
Ohne Befestigungsschrauben

Achtung:
Es werden 2 Stück benötigt!

Ø A B C D E F G Bestell-Nr.
35,5 95 130 45 30 12 13 305107
40,5 105 140 45 33 15 15 305108
45,5 105 140 45 33 15 15 305109
50,5 120 155 50 37 17 15 305110

Preis

Ø A B C D G W Y K S Bestell-Nr.
40,5 112 140 40 13 62 140 40 13 8 305121
45,5 112 140 40 13 62 140 40 13 8 305122
50,5 115 185 60 13 82 150 56 13 17 305123
56,5 115 190 60 13 86 150 56 13 17 305124
51,0 148 210 60 13 100 170 60 13 17 305125

Schwenklagerbock für Teleskopzylinder (Montage unter Rahmen)

Preis

Diese Schwenklagerböcke finden Ihre Verwendung zur kardanischen Aufhängung vom Teleskopzylinder selber oder der
Wiege für den Teleskopzylinder. Sie stellen eine äußerst einfache und kostengünstige Befestigung dar. Die Befestigung
findet unter dem Rahmen statt.

Techn. Daten: Material: Prepstahl UNI Fe510
Ohne Schmiernippel
Mit Befestigungsschrauben
Mit Halerplatte

Achtung: Es werden 2 Stück benötigt!
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DP C
[mm] [mm] bei Neigung

∂ 45º ∂ 50º ∂ 55º ∂ 60º
800 610 675 740 800
900 690 760 830 900

1000 765 845 925 1000
1200 920 1015 1110 1200
1400 1070 1185 1295 1400
1600 1225 1350 1480 1600
1800 1380 1520 1660 1800
2000 1530 1690 1850 2000
2200 1685 1860 2030 2200
2400 1835 2030 2215 2400
2600 1990 2195 2400 2600
2800 2140 2365 2585 2800
3000 2295 2535 2770 3000
3200 2450 2700 2995 3200
3400 2600 2875 3140 3400

Schwenkzapfen bodenseitig / Querbohrung stangenseitig
Betriebsdruck: 160 bar
Durchmesser Stufen: 30 - 126 mm
Max. Hublänge: 2.500 mm
Max. Hubkraft: 200 kN

Querbohrung bodenseitig / Querbohrung stangenseitig
Betriebsdruck: 160 bar
Durchmesser Stufen: 30 - 126 mm
Max. Hublänge: 2.560 mm
Max. Hubkraft: 200 kN

Kugelpfanne beidseitig
Betriebsdruck: 160 bar
Durchmesser Stufen: 30 - 165 mm
Max. Hublänge: 3.500 mm
Max. Hubkraft: 200 kN

Tabelle zur Hublängenbestimmung
Hublängenbestimmung C erfolgt über Abstand DP und
Kippwinkel ∂.

Einfachwirkende Teleskopzylinder

Doppeltwirkende Teleskopzylinder

Weitere lieferbare Teleskopzylinder

Kugelauge beidseitig
Betriebsdruck: 160 bar leichte Baureihe

200 bar schwere Baureihe
Durchmesser Stufen: 40 - 180 mm
Max. Hublänge: 8.450 mm
Max. Hubkraft: 560 kN

C

∂

DP

DP Abstand zwischen Zylinder- und Kippzapfen (mm)
∂º Pritschenneigung
C Zylinderhub

Teleskopzylinder – Bestimmung der Hublänge

Teleskopzylinder


